Sposob wytwarzania granulek kompozytowych
wzbogacanych mikroelementami

Przedmiotem oferty technologicznej jest wynalazek pn. ,Sposéb wytwarzania granulek kompozytowych
wzbogaconych w mikroelementy” przedstawiajagcy sposob wytwarzania granulek kompozytowych
zawierajacych mikroelementy takie jak chrom, cynk, zelazo, miedz oraz mangan. Granulki zawieraja
rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, ktory jest immobilizowany w matrycy polimerowej. Wykazuja
one wiasciwosci selektywnego uwalniania mikroelementéw do $rodowiska w czasie trzech miesiecy na
kazdym etapie rozwoju konkretnego gatunku roslin. Wynalazek zostat zgtoszony do ochrony patentowej pod
numerem P. 424872.

Istota wynalazku jest sposdb wytwarzania granulek kompozytowych zawierajgcych mikroelementy: Cr (l1),
Zn(l1), Fe(lll), Cu(ll), Mn(ll). Granulki zawieraja rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, ktory jest
immobilizowany w matrycy polimerowej. Kompozyt mozna otrzymac wykorzystujac jeden z dwoch sposobow:
1. poprzez wytworzenie kompozytu ztozonego z alginianu sodu, karboksymetylocelulozy oraz skorupek
jaj, a nastepnie sorpcji mikroelementu na wytworzonych strukturach zelowych.
2. poprzez sorpcje mikroelementu na skorupkach jaj i kolejno zamykaniu wzbogaconej biomasy w
matrycy ztozonej z alginianu sodu oraz karboksymetylocelulozy.
Wytworzenie kompozytu obejmuje przygotowanie biomasy, matrycy polimerowej, roztworu sieciujgcego oraz
roztworu zawierajgcego jony miedzi. Sposob pierwszy polega na wykorzystaniu zelowego kompozytu
biopolimeréw alginianu sodu, karboksymetylocelulozy, skorupek jaj oraz roztworu sieciujgcego chlorku
wapnia. Granulki kompozytowe sg wzbogacane mikroelementami (Cr (I1), Zn(l1), Fe(lI1), Cu(ll), Mn(ll)) na drodze
wytrzasania. Sposob drugi pozwala na otrzymanie tego samego granulatu przy wykorzystaniu alginianu sodu,
karboksymetylocelulozy oraz skorupek jaj uprzednio wzbogaconych w mineraty.
Otrzymany na tej drodze zelowy kompozyt wykazuje wtasciwosci selektywnego uwalniania mikroelementow
do Srodowiska w czasie trzech miesiecy na kazdym etapie rozwoju konkretnego gatunku roslin.

W zwigzku z witasciwosciami granulek kompozytowych gtédwnym obszarem zastosowan technologii jest
branza bio-nawozow. Waznym faktem jest zastosowanie biosorbentdéw posiadajacych duze mozliwosci




zwigzane z sorpcjg mikroelementow. Dzieki zamknieciu biomasy w strukturach zelowych zwigzane
mikroelementy uwalniane sg wolniej, a tym samym efektywnie;j.

Innowacyjnos¢ wynalazku polega na:

ekologicznym procesie wytwarzania wpisujacym sie w konwencje gospodarki obiegu
zamknietego. Dzieki mozliwosci wykorzystania odpaddw poprodukcyjnych na drodze
recyklingu mozna otrzymaé¢ w szybki i efektywny sposdb granulki kompozytowe
wzbogacone w mikroelementy.

zmniejszeniu odpadowosci w procesie wytwarzania,

mozliwosci wykorzystania dwdch sposobdw wytwarzania kompozytu,

wykorzystaniu tatwego i wydajnego procesu wytwarzania przy zastosowaniu
nieskomplikowanej aparatury,

wykorzystaniu biosorbentu posiadajacego duze mozliwosci zwigzane z wolniejszym oraz
selektywnym uwalnianiem zwigzanych mikroelementow,

zaopatrzenie roslin w mikroelementy na kazdym etapie ich wzrostu,

niski koszt wytwarzania.
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