Przedmiotem oferty jest mechanizm sterowania, zwtaszcza okiennicami przesuwnymi
wyposazonymi w ruchome lamele. Rozwigzanie to zgtoszono do ochrony patentowej pod
nr P.409420.

Mechanizm zebaty przedstawiono na rys.1. Istot3 mechanizmu jest koto zebate ztozone z dwoch
kot sktadowych (1, 2) zablokowanych na wspolnym wale (5), z ktorych kazde posiada zeby na
potowie swojego obwodu. Jedno koto tworzy przektadnie linearng z zebatka pionowa (3), a drugie
przektadnie linearng z zebatka pozioma (4). Ruchu watu (5) przektada sie na ruch pionowy
lub/i poziomy. Poziomy ruch otwiera/zamyka
okiennice, a ruch pionowy otwiera/zamyka lamele.

Poprzez zastosowanie podwojnego kota istnieje

mozliwos¢ otwierania/zamykania lameli przy

zasunietych okiennicach. Sterowanie za pomoca

watu (5) odbywa sie od wewnatrz budynku i moze

Rys. 1. Mechanizm kota zebatego. ono byc¢ reczne jak i elektryczne.




Rys.2. Zdjecia demonstratora.

ZASTOSOWANIA /RYNKI

e producenci mechanizméw sterowania okiennicami

INNOWACYINOSC
e sterowanie elementami ruchomymi w pionie i poziomie za pomocg jednego kota zebatego-jednego
napedu
e ptynne przejscie z ruchu poziomego na pionowy i odwrotnie
o tani mechanizm napedu ( mechanizm mozna wydrukowac¢ w technologii druku 3D lub wyttoczyc¢)
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