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WYKORZYSTANIE ZJAWISKA REZONANSU
MECHANICZNEGO W UKLADACH NAPEDOWYCH

PRZEDMIOT WYNALAZKU PROTOTYP REZONANSOWEGO WYKROJNIKA DO BLACH

Pierwsze badania wskazuja, ze dzieki wykorzystaniu rezonansu
mechanicznego w maszynach dziatajgcych uderzeniowo, mozliwe jest
zastosowanie napedu o wielokrotnie nizszej mocy niz w uktadzie bez
rezonansu.

Przedmiotem wynalazku  jest  wykorzystanie rezonansu
mechanicznego dla akumulowania energii w maszynach udarowych.
Wiekszos¢ maszyn udarowych, takich jak wykrojniki, prasy, mtoty
kuznicze s3 napedzane bezposrednio tj. przy pomocy napedow
hydraulicznych lub z wykorzystaniem kot zamachowych (prasy
mimosrodowe). Energia potrzebna dla realizacji procesu :
technologicznego w tych maszynach nie jest wczesniej
akumulowana lub jest akumulowana za pomoca kola zamachowego,
jak np. w prasach mechanicznych mimosrodowych.
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Rys. 3. Prototyp wykrojnika wykorzystujgcego rezonans mechaniczny

Rys. 1. Rezonans mechaniczny

Podczas sekwencyjnego odbioru energii z oscylatora, sity
wymuszajgce drgania oscylatora, zwykle o stosunkowo niskich
amplitudach, sg przeksztatcane w impulsy sitowe o wysokich
amplitudach. .

Maksymalna wartosc energii oscylatora harmonicznego jest zalezna
od maksymalnej amplitudy drgan A__,, masy m wykonujgcej drgania
| czestosci drgan wtasnych oscylatora w,
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Rys. 2. Rozktad predkosci przy zamontowanych turbinach
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Rys. 2. Rozktad predkosci przy zamontowanych turbinach

Uderzenie bijaka powinno nastgpi¢c w potozeniu srodkowym masy Podstawowa korzyé¢ w przedstawionym rozwigzaniu polega na
bijaka, przy ktorym energia kinetyczna jest najwigksza. Nastepnie zmniejszonym zuzyciu energii w uktadzie napedowym tego typu
dolna czesc zostanie odsunieta i nastepuje odbudowa drgan oscylatora maszyn.
a po osiggnieciu maksymalnej amplitudy drgan cykl zostanie
powtorzony.
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